
접속부 발화 : PVC =100%  , 실리콘 = “0”

년간 전기화재 약1만건 발생,접속부 발화 약30%!

제 조 사 ㈜아이캡코리아 -

제 품 명 KS 절연튜브 일반 절연튜브

원 재 료 실리콘 염화비닐

내열온도 250℃ 105℃ 

환경안전 유해물질 미 함유 유독가스(다이옥신)

전기화재

70℃ 105℃ 180℃70℃ 105℃ 180℃

전기화재 예방은 KS 절연튜브

※ 난연 : 불꽃을제거 했을때스스로 불이 꺼진다

※ 전류가 흐르는 전선,단자에서 발열되면 PVC녹고 발화되어 화재를 발생시킴

(난연 PVC는 전기화재발생 - 불쏘시게 , 실리콘 250℃ 녹지않고 발화 없음)

※ 전기화재 년간 1만건 , 케이블 접속부 발화 약 30%(3,300건) 발생하고 있름

KS절연튜브 사용으로 케이블 접속부 전기화재 0 - 완벽차단



케이블 외피(PVC) 화염 차단 성능시험

WWW.EYECAPKOREA.COM

PVC 실리콘 PVC 실리콘

화염 확산

불 꺼짐

ㆍ실리콘 튜브는 화염 상승을 차단하고 불이 꺼진다.

ㆍPVC 튜브는 화염이 위로 크게 확산시킨다.

☆ 케이블에 소화용 테이프를 감지 않아도 됩니다.
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