
건물 옥상의 엘리베이터 기계실 전기화재 예방하자

화 재 위 험 눈 으 로 막 는 E Y E C A P

※ 엘리베이터 기계실 전기제어반 화재 위험을 알아보자

1.엘리베이터 전기제어반은 건물 옥상 또는 승강기 상부 등 관리 사각지대에 위치 한다.

2.옥상 기계실은 햇빛의 영향을 가장 많이 받는 장소이나 환기용 Fan이 설치되지 않은 경우와

Fan이 설치되어도 고장으로 장시간 정지된 경우 기계실 실내 온도 상승으로 전선 접속부의

과열로 인한 절연파괴 및 열화소손,발화현상 위험이 높아진다.

3.일상점검 및 정기점검을 통하여 접속부의 과열현상이 발견되어야 하나 건물의 사각지대에

위치하는 기계실은 점검활동 누락되는 경우가 발생한다.

4.전기제어반에서 화재 발생시 신속한 사고현장 접근불가로 인한 초기진압 실패로 화재범위

확산으로 막대한 피해가 발생한다.

※ 전기제어반 화재위험 눈으로 막아보자

1.엘리베이터 전원 주회로 및 제어회로의 전선 접속부에 “온도변화용 절연캡”(아이캡)

과 “온도변화용 단자”를 사용하여 접속부 과열에 의한 온도변색을 누구나 쉽게 눈으로

발견하여 전기화재 사고를 예방한다.

2.전선 접속부 과열 발생시 절연캡은 녹지 않고 전선의 피복이 녹는 것을 지연시키는

실리콘 절연캡을 사용한다.
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