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고압케이블 작업중 감전&안전 사고
예방하는 앤드캡(Endcap)

◆ 케이블공사(점검) 중에서발생하는안전사고현황

구 분 발 생 원 인 피해유형 예 방 대 책

감전,화재사고
- 운전설비 충전부에 직접 접촉하여 감전
- 오작업,오조작및 유도전압에의한 감전

전기화상,감전
정전사고 .관리감독 : 전기 안전교육

시공,안전 감리활동

.안전시설 : 충전부 방호조치

.안전제품 : 고압케이블앤드캡

베임 및 찰과상
- 케이블 끝 절단면(도체,시스)에 의한 베임

및 찰과상(머리,팔,다리.얼굴 등)
신체훼손사고

2차 추락사고
- 전기설비(변압기,판넬) 및 전주,철탑 상부
작업중 감전에 의한 2차 추락

전기화상,감전
추락사고

고압케이블공사사진

◆ 제품명 : 고압케이블앤드캡

◆ 규 격 : 95SQ-3C , 185/240/500SQ-1C

◆ 케이블 : LS전선 6/10KV TFR-CV

◆ 시 험 : 절연파괴전압시험성적서(KERI발행)

◆ 설치방법:케이블끝 절단부에앤드캡을끼우고

케이블타이로묶어서고정시킴.

Quection : 고압케이블 작업 중에서 발생하는 안전사고를 예방하자!

절단부의 도체,시스에
의한 베임,찰과상사고

고전압,유도전압에
의한 감전사고

고압케이블 끝절단부앤드캡설치사고유형

“위험”
절단부 노출



- 제품설명 : 전기케이블공사중 케이블 끝 절단부분의도체와시스(접지)에의한 베임사고

및 고전압에의한 감전사고예방을 위한 앤드캡(Endcap)

- 설치장소 : 고압 케이블종단부(Cutting부분)                  
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TFR-CV 500SQ-1C

TFR-CV 185SQ-1C

TFR-CV 240Q-1C

TFR-CV 240SQ-1C

TFR-CV 95SQ-3C

TFR-CV 95SQ-3C

TFR-CV 95SQ-3C

◆케이블타이고정

◆ 캡 재사용가능

□ 고압케이블 앤드캡 제품 설명서

고압케이블설치계통 앤드캡(Endcap) 규격 및 정격

케이블과앤드캡조립

케이블 내경 길이 두께

185SQX1C 32.2 mm

100 mm
2.5
~

3.0 mm

240SQX1C 35.3 mm

500SQX1C 43.4 mm

95SQX3C 53.5 mm

◆ 제품 규격

◆ 케이블 : 6/10KV,TFR-CV

(LS전선,대한전선설계기준)

◆ 절연파괴전압 : 33.0~45.0 KV
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